OBJETIVOS DEL PROYECTO

El sistema que se pretende trata ofrecer una alternativa válida de impulsión de conformidad con las patentes, dirigida a los sectores Agrícola intensivo, Ganadería estabulada, Avícola, Hostelería y Doméstico, para transporte de aguas, riegos presurizados y desalación de aguas.
Estas necesidades diarias en zonas de notable insolación, como la mitad sur de nuestro país, pueden reemplazar a la electricidad para las aplicaciones descritas, utilizando la energía del sol mediante los usuales colectores solares planos térmicos, empleados en la actualidad para agua caliente, que en este caso la energía producida por los colectores, se transforma directamente en trabajo para impulsar aguas a elevada presión.
Con el desarrollo del proyecto la sociedad y el medioambiente podrá disponer de unidades individuales de potencias comprendidas entre 2 y 24 KW, posibilitando y potenciando nuevas instalaciones que actualmente por su emplazamiento no son viables o bien soportan elevados costes de infraestructura energética como tendidos eléctricos, si hay posibilidad o bien generadores diesel.
También merece destacar las posibilidades de mejorar las calidades de confort y sanitarias para los sectores Avícola y Ganadería estabulada en sus recintos. 

Las áreas del planeta susceptibles de estos beneficios, que por sus características climáticas de notable insolación como: Sur de España, Canarias, Caribe, Sur de EEUU, América central, Suramérica, Africa, Asia, etc…
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está basado en un sistema que mediante proceso termodinámico permite la impulsión de fluidos a través de la energía térmica del sol a (60/70ºC), captada por colectores solares de tipología plana, el cual ha sido concebido en orden de obtener notables ventajas respecto a otros sistemas de impulsión, que utilizan la energía del sol, el principio está basado en un fluido motor en estado de vapor, con bajo punto de ebullición sometido a la temperatura generada por el sol, en el foco caliente y la temperatura del ambiente en el foco frío, la tipología del sistema mecánico de impulsión es de desplazamiento positivo .
Mediante el diagrama que a continuación se describe, se puede observar la disposición del sistema de impulsión.
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1.- SISTEMA MOTOR

2.- IMPULSOR

3.- INYECTOR

4.- CONDENSADOR

5.- FOCO CALIENTE

6.- FOCO FRIO

7.- COLECTORES SOLARES TIPOLOGIA PLANA

8.- ALJIBE, POZO, DEPOSITO NODRIZA
CALCULOS JUSTIFICATIVOS DEL SISTEMA DE IMPULSION

Unidad de captación constituida por 5 m2 de colectores solares asistidos mediante condensador de radiación factor multiplicador efectivo  (Fx=1,8).

Radiación solar proyectada sobre el sistema de captación 6.700 Kcal/h

radiación solar basada en 0,86 KW/h/m2

Pérdidas del sistema condensador (0,15)

Rendimiento de los colectores solares a 70ºC (0,60)

Energía solar efectiva facilitada por la unidad de captación 3.418 Kcal/h

ENERGIA ABSORBIDA POR EL SISTEMA DE IMPULSION 

Impulsión de 3.500 litros/h de agua a 5 bar de presión

Pérdidas térmicas y mecánicas del sistema (0,20)

Potencia absorbida por el sistema en la impulsión= 3,95 KW

COMPARATIVO (ENERGIA FOSIL CONVENCIONAL) 

Con motobomba convencional mediante motor eléctrico (380 V 3F+N)

Potencia absorbida por el sistema convencional P=1x3,5x55/367x0,6=0,875KW

Rendimiento total del sistema convencional (energía fósil) ---(0,33)

(rendimiento estimado en función de producción, transporte y equipo). 

Energía fósil utilizada para impulsar 3,5 m3/h------ 2.275 Kcal/h (Convencional)
Energía solar utilizada para impulsar 3,5 m3/h--------- 6.700 Kcal/h (Renovable)
COMPARATIVO (ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA)

El comparativo para impulsión, viene determinado por los costos de componentes en

cada caso, al utilizar la misma fuente de energía renovable.

Costo estimado de una instalación fotovoltaica de 1KW/p a 7 Euros/Wp, con bomba ---- 9.000 Euros

(esta instalación funcionaría al 100x100% durante las horas centrales del día, 4 horas)
Costo estimado de una instalación termodinámica de 3,95KW ------------ 8.500 Euros

(Instalación con acumulación, tendría un funcionamiento de 7 a 9 h/día al 100x100%)
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